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Designacion Facewall®.
Descripcion Panel de fachada con fijaciéon oculta, compuesto por dos chapas

metalicas en perfiles, unidas por un nucleo aislante de espuma rigida

de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR).

Panel producido de acuerdo con la EN 14509 y sujeto a la evaluacién

y verificacion de la regularidad de rendimiento de acuerdo con el sistema 1.

Aplicacion Fachadas de edificios.

Dimensiones Espesores: 40-50-60-80-100 mm *1 mm
Anchura: 1000 — 1080 mm 2 mm
Largo: 4,00 — 16,00 m 10 mm

Suporte metdlico Nucleo en chapa de acero calidad S250GD: EN 10346
Bobinas lacadas de revestimiento organico: EN 10169+A1
Espesores: 0,4-0,5-0,6 mm

Nucleo aislante Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)
Conductividad térmica: PUR: 0,022 W/mK | PIR: 0,022 W/mK
Densidad: 40 kg/m3+10%
Reaccion al fuego: PUR: B-s2,dO | PIR: B-s2,dO | PIR-HI: B-s1,d0O
Resistencia a la traccion en las chapas (adhesion) > 0.10 MPa
Resistencia a la compresion al 10% de deformacion > 0.10 MPa

Revestimiento Standard: Pintura poliéster 25 pm
Especiales: Granite HDX 55 um | PVDF 35 pm
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Comportamiento Térmico y Pesos

Espesor mm 40 50 60 80 100
Transmisién Térmica, U (EN 14509 A.10) W/m2K 0,58 0,46 0,38 0,29 0,23
Peso (Chapa de Acero | Espesor 0,5/0,4) Kg/m? 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1
Peso (Chapa de Acero | Espesor 0,6/0,4) Kg/m? 9,9 10,3 10,7 M1 1,5

Tablas de Calculo Directo

Chapa de Acero | Espesores 0,5/0,4 Condicién de apoyo simple
Cargas uniformemente distribuidas [kN/m?]
ES:::OI’ Carga Vano L [m] wine =
1,50 1,75 2,00 225 250 275 300 325 350 375 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
40 P 2,24 1,62 118 0,80 0,50
> 224 1,62 118 0,80 0,50
< 3,36 2,51 1,90 1,45 112 0,84 0,58 0,39
50 > 336 251 190 145 112 084 0,58 0,39
P 439 336 257 203 164 1,31 05 084 062 045 0,32
60 > 439 346 268 209 165 1,31 05 084 062 045 0,32
- P 589 455 349 275 223 1,84 1,55 1,32 114 099 087 077 064 051 040
> 589 505 436 350 284 232 1,91 1,58 1,32 1,0 092 078 064 0,51 0,40
< 6,32 542 440 348 282 233 1,96 1,67 1,44 1,25 110 097 087 0,78 0,70
100 > 632 542 474 421 378 312 262 224 193 168 148 128 110 095 0,82
<« Succion exterior » Presion exterior Condicion de apoyo multiple
Cargas uniformemente distribuidas [kN/m?]
Es:‘e"s‘or Carga Vano L [m] win — = -
1,50 1,75 2,00 225 250 2,75 300 325 350 375 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
<« 2,83 216 1,65 1,31 06 088 074 063 054 047 0,41 0,37 0,33
40 > 234 190 157 131 110 093 079 068 058 050 044 0,38 0,33
< 312 267 2n 167 135 112 094 080 069 060 053 047 042 037 034
50 > 3,12 267 234 208 1,81 1,50 1,26 1,07 093 0,81 071 063 055 048 0,43
. P 333 286 250 203 164 1,36 114 097 084 073 064 0,57 0,51 0,46 0,41
> 333 286 250 222 200 182 1,53 1,31 113 098 086 076 068 061 0,54
« 376 322 282 2,51 2,23 1,84 1,55 1,32 114 099 087 077 069 062 0,56
80 > 376 322 282 2,51 225 2,05 1,88 1,73 1,53 1,33 117 04 092 083 0,75
. « 4,18 3,59 3,14 2,79 2,51 2,28 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 097 087 0,78 0,70
> 4,18 3,59 3,14 2,79 2,51 228 209 193 1,79 1,67 1,48 1,31 117 1,05 0,94
Chapa de Acero | Espesores 0,6/0,4 Condicion de apoyo simple
E Cargas uniformemente distribuidas [kN/m?2] A A
s:‘enior Carga Vano L [m] wir =
1,50 1,75 2,00 225 250 2,75 300 325 350 375 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
P 2,30 1,67 1,23 083 052 0,30
40 > 2,30 1,67 1,23 083 052 0,30
- P 344 258 1,96 1,51 117 0,88 0,61 0,41
> 344 258 1,96 1,51 117 0,88 0,61 0,41
4 | 439 335 257 203 164 136 110 089 066 048 034
60 > 439 355 276 217 172 137 110 089 066 0,48 034
5 « 589 455 348 275 223 1,84 1,55 1,32 114 099 087 077 068 054 0,43
> 589 505 4,42 3,61 294 2.4 1,99 1,66 1,38 116 098 082 068 054 043
P 6,32 541 4,40 348 282 233 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 097 087 0,78 0,70
100 > 6,32 5,41 4,74 4,21 379 345 300 2,53 215 1,83 1,57 1,34 116 1,00 0,87
<« Succidn exterior » Presion exterior Condicion de apoyo multiple
Cargas uniformemente distribuidas [kN/m?]
Es:::‘or Carga Vano L [m] wn — = =
1,50 1,75 2,00 225 250 2,75 300 325 350 375 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
0o P 2,82 216 1,65 1,31 06 087 073 063 054 047 0,41 0,37 0,33
> 2,82 237 1,93 1,60 1,34 113 096 082 067 055 047 040 0,35 0,30
<« 3,12 2,67 21 1,67 1,35 112 094 080 069 060 053 047 042 037 0734
50 > 312 267 234 208 187 164 14 115 093 077 064 055 047 041 0,36
- « 333 285 250 203 164 1,36 114 097 084 073 064 057 0,51 0,46 0,41
> 333 285 250 222 200 182 1,67 1,50 1,22 1,00 084 0,71 0,61 0,53 0,46
. P 376 322 282 250 223 1,84 1,55 1,32 114 099 087 077 069 062 0,56
> 376 322 282 250 225 205 1,88 1,73 1,61 1,50 1,29 1,08 0,92 079 0,69
P 4,18 359 314 279 2,51 2,28 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70
100 > 4,18 3,59 314 2,79 2,51 228 209 193 1,79 1,67 1,57 1,48 1,28 1,09 0,94
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Gama de Colores

Los colores mostrados en el
catalogo obedecen a nuestros
estandares con la mayor precision
posible. No obstante, son
inevitables pequenos cambios,
razon que nos lleva a recomendar
que se haga siempre un examen de
color con una muestra real.

RAL 9010 Blanco Puro

RAL 9004 Negro Senal

RAL 7016 Gris Antracita

RAL 6005 Verde Musgo

RAL 3009 Rojo Oxido

RAL 9006 Blanco Aluminio

RAL 7022 Gris Sombra

RAL 7012 Gris Basalto

RAL 5010 Azul Genciana

RAL 1015 Marfil Claro



